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Komparacija Aquadioxid-a 100 G sa per-spojevima
	Persirćetna kiselina
	Aquadioxid-a 100 G

	Optimalna pH-vrijednost od 2,5 - 4
pH-vrijednost vode se najčešće kreće između 6,5 i 9,5.
	Optimalna pH-vrijednost od 4 - 10

	Jako korozivna (željezo, bakar, cink, aluminij i hrom-nikal-čelik)
	Nije korozivan (korozivnost=korozivnost vode)

	Nagriza i elastomere
	Ne nagriza elastomere

	Nestabilan radni rastvor             razlaže se na sirćetnu kiselinu i vodu
	Stabilan rastvor

	U prisustvu teških metala i organskog opterećenja(nečistoća) brzo se inaktivira
	Ne dolazi do inaktivacije, jer reaguje selektivnije

	Nepotpun spektar djelovanja (kvasci)
	Široki spektar djelovanja, brzo djelovanje


	Vodonikperoksid
	Aqua dez

	Osjetljivost na organsko opterećenje
	Neosjetljiv na organsko opterećenje, jer reaguje selektivnije

	Nakon relativno kratkog vremena gubi djelotvornost
	Dugotrajna dezinfekcija

	Pri višim temperaturama razlaže se na vodu i kisik
	Ne dolazi do razlaganja pri povišenim temperaturama, pa djeluje unutar širokog temperaturnog spektra

	Metali, metalni oksidi, čestice prašine i materijali sa grubom površinom brzo ga razlažu, što smanjuje njegovo baktericidno djelovanje
	Ne dolazi do razlaganja

	Ne djeluje na mikroorganizme sa katalaze-enzim sistemom
	Širok spektar djelovanja protiv bakterija, kvasaca, buđa (gljivica), virusa i čak protiv spora


Per-spojevima, kao što su persirćetna kiselina i vodonikperoksid, ne postiže se ni dugotrajna stabilnost ni djelotvornost u vodovodnim mrežama. Prema TWVO (Propisi o zaštiti vode), per-spojevi su zbog toga dozvoljeni kao sredstva za oksidaciju, ali ne kao sredstva za dezinfekciju.

