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Prednosti Dioxy Activ Supra-e u odnosu na dezinfekciona sredstva na bazi kvarternih amonium jedinjenja
Komparacija nedostataka dezinfekcionih sredstava na bazi kvarternih amonium jedinjenja sa  Dioxy Activ Supra-om:
	Kvarterna amonium jedinjenja
	Dioxy Activ Supra

	gram-negativne bakterije postaju otporne
	širok spektar djelovanja (bakterije, plijesni, kvasci,  virusi, spore)

	ne uništavaju spore i viruse
	širok spektar djelovanja (bakterije, plijesni, kvasci,  virusi, spore)

	djelovanje slabi sa povećanjem tvrdoće vode
	tvrdoća vode ne utiče na njegovu djelotvornost

	loše ispiranje
	nije potrebno ispiranje

	jako pjenjenje, pa je potrebno koristiti sredstvo protiv pjenjenja (inhibitor pjenjenja)
	ne dolazi do pjenjenja

	utiču na pjenu pri kontaktu sa pivom
	ne utiče na pjenu


Kisela kvarterna amonium jedinjenja imaju dodatne nedostatke:
	Kisela kvarterna amonium jedinjenja
	Dioxy Activ Supra

	nagrizaju i nehrđajući čelik
	samo pri dužem stajanju slabo korozivan

	samo se na hladno mogu koristiti
	djeluje unutar širokog temperaturnog spektra


Komparacija načina primjene dezinfekcionih sredstava na bazi kvarternih amonium jedinjenja i načina primjene Dioxy Activ Supra-e:
	Mjesto primjene
	Kvarterna amonium jedinjenja
- razblaženje sa vodom
	Dioxy Activ Supra

- razblaženje sa vodom

	Mašine, aparati, oprema
	1:33 do 1:200 
	1:1000

	Radne površine, prijevozna 
sredstva, prostorije i sanitarije 
	1:33 do 1:400
	1:1000


Na osnovu odnosa razblaženja sa vodom jasno se vidi da su puno manje količine Dioxy Activ Supra-e potrebne za istu ili bolju učinkovitost. 
	
	Kvarterna amonium jedinjenja
	Dioxy Activ Supra

	Kontaktno vrijeme (min)
	5 - 240
	1 - 30


Prije upotrebe dezinfekcionih sredstava na bazi kvarternih amonium jedinjenja potrebno je izvršiti test na koroziju, a nakon svake upotrebe potrebno je dezinfikovane površine dobro isprati sa vodom, što zahtijeva dodatno vrijeme.

Radni rastvori Dioxy Activ Supra-e nisu korozivni i nakon njihove upotrebe nije potrebno ispiranje.
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